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Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
® CONFORT: minipanel mavil de 40 cm para reducir salpicaduras.  FACILIDAD DE INSTALACION: compensacién mural de 18 mm
o ALMACENAMIENTO: estanteria Malice, adecuada para el aimacenamiento en paneles e REFUERZO: 3 barras de refuerzo para adaptarse a todas las configuraciones.
fijos.

e ACABADO PERFECTO: perfiles de aluminio cromados con tapa superior de
embellecedory sin tornilleria aparente.

o MANTENIMIENTO: vidrio transparente anticalcareo para una facil limpieza.

Especificaciones
o DIMENSION: 200 x 130 cm e PESO: 58 kg
o MATERIAL: N/A o LONGITUD MIN/MAXEN CM: 127 - 129
e BARRA DE REFUERZO: Obligatorio, horizontal, vertical o diagonal. o INSTALACION: Reversible
o ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8 o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200
* RETORNO: Pivotante, vidrio transparente, 40 cm, espesor 6 mm e TIPO DE MAMPARA: Fijo
o MECANISMO: Espacio abierto e Entregado en 2 paquetes
 DESCRIPCION: la referencia incluye el panel fijo y el minipanel mévil o SEGURIDAD: vidrio transparente de seguridad 8 mm

© OBLIGATORIO: instalar con una barra de refuerzo

Required products

e £22BW90: Barra horizontal e £22BWC: Barra vertical
e E22BT: 777

Dibujo técnico

1020 max

C22WP90 | C22WP100 | C22WP120 | C22WP140
Mm 1300 1400 1600 1800

A mini/maxi | 884-904 984-1004 | 1184-1204 | 1384-1404
B 387 387 387 387

A B C mini/maxi [ 1270-1290 | 1370-1390 [ 1570-1590 | 1770-1790
c D 872 972 172 1372

Descripcion: Panel fijo. C22WP90. Coleccion: CONTRA. DIMENSION: 200 x 130 cm. PESO: 58 kg. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 127 - 129. BARRA DE REFUERZO: Obligatorio, horizontal, vertical o diagonal..
INSTALACION: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200. RETORNO: Pivotante, vidrio transparente, 40 cm, espesor 6 mm. TIPO DE MAMPARA: Fijo. MECANISMO: Espacio abierto.
Entregado en 2 paquetes. DESCRIPCION: lareferenciaincluye el panel fijo y el minipanel mévil. SEGURIDAD: vidrio transparente de seguridad 8 mm. OBLIGATORIO: instalar con una barra de refuerzo.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino
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