SERENITY - Puerta corredera - en esquina Z ; % é
E14A80 PARLE

i Coleccién: SERENITY

Acabado*:

GA - Aluminio

Principales ventajas:

MPAS

5,
NS
carch

\//

Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion

© CONFORT: Puerta con mecanismo de balanceo para una facil limpieza.  FACILINSTALACION: Panel pre-ensamblado en fabrica para una instalacion répida.

 INSTALACION: Ruletas ajustables en altura 5 mm.
* MONTAJE SIMPLE: Reversible a derecha e izquierda.

Especificaciones
o DIMENSION: 190 x80cm o MATERIAL: N/A
e | ONGITUD MIN/MAXEN CM: 75,8 - 78,3 e APERTURA: 44.7
e ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6 o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190
o TIPO DE MAMPARA: Corredera o MECANISMO: Espacio cerrado

 ENTRADA: Angulo de entrada de 2 puertas correderas reversibles derecha/izquierda.

Dibujo técnico

E14A80 E14A90
I Mm 800x800 900x900

Amini/maxi 758-783 858-883
/ c 447 518

Descripcion: Puerta corredera - en esquina. E14A80. Coleccion: SERENITY. DIMENSION: 190 x 80 cm. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 75,8 - 78,3. APERTURA: 44.7. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE
LAS MAMPARAS EN CM: 190. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. ENTRADA: Angulo de entrada de 2 puertas correderas reversibles derecha/izquierda..

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros h; N0 son vir sino

www.jacobdelafon.es



