SERENITY - Puerta corredera, reversible
E14C110

Beneficio de consumidor

e COMODIDAD DE USO: Rodillos dobles para un deslizamiento suave; apertura y cierre
silenciosos; excelente estanqueidad gracias al cierre magnético de las puertas.

o FACIL MANTENIMIENTO: vidrio tratado con antical para una limpieza mas facil y menos
frecuente; puerta extraible para facilitar la limpieza.

Especificaciones
* DIMENSION: 190 x 110 cm
o MATERIAL: N/A
e APERTURA: 50
e ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6
o COMPENSACION MURAL EN MM: 25
e MECANISMO: Espacio cerrado
o OPCIONAL: Perfil de extension

o COULEUR DES PROFILES: Cromo

© OPCIONAL: Posibilidad de ampliar con 1 panelfijo en linea de 40 cm. Parafijar contra
unapared.

Optional products
e F9A1323: Perfil de extension
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Coleccion: SERENITY
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Beneficio de instalacion

 FACIL INSTALACION: Mampara preensamblada en fabrica.

o AJUSTE PARED: Perfiles de compensacion de 25 mm de ajuste en la pared y ruletas
dobles ajustables en altura 5 mm.

e PES0:35,3kg
o NORMAS Y REGLAMENTO: EN 14428_Vidrio templado
« INSTALACION: Reversible

o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190

o TIPO DE MAMPARA: Corredera

 TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si

e CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabon para limpiar. No utilice
detergente acido o abrasivo.
© REVERSIBLE: Puerta corredera de 1 hoja, apertura reversible derecha/izquierda.

© OPCIONAL: Perfil de extension 15 mm.

Descripcion: Puerta corredera, reversible. E14C110. Coleccion: SERENITY. DIMENSION: 190 x 110 cm. PESO: 35,3 kg. MATERIAL: N/A. NORMAS Y REGLAMENTO: EN 14428_Vidrio templado. APERTURA: 50. INSTALACION:
Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190. COMPENSACION MURAL EN MM: 25. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si.
OPCIONAL: Perfil de extension. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabén para limpiar. No utilice detergente &cido o abrasivo.. COULEUR DES PROFILES: Cromo. REVERSIBLE: Puerta corredera de 1 hoja,
aperturareversible derecha/izquierda.. OPCIONAL: Posibilidad de ampliar con 1 panelfijo en linea de 40 cm. Parafijar contra una pared.. OPCIONAL: Perfil de extension 15 mm..
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