
SERENITY - Puerta pivotante, reversible

E14P100

Colección: SERENITY

Acabado*:

GA - Aluminio

Principales ventajas:

 

Beneficio de consumidor
• CONFORT: zona de acceso y apertura optimizadas.
• DIMENSIONES: dimensiones de 80 a 180 cm de anchura.
• ANTICALCÁREO: vidrio transparente de seguridad con tratamiento anticalcáreo.

Beneficio de instalación
• FACILIDAD DE MONTAJE: Pre-ensamblado realizado en fábrica, juntas precortadas,
para una colocación fácil y rápida.
• ADAPTABILIDAD: Perfiles de compensación de 25 mm de ajuste en la pared.

Especificaciones
• DIMENSIÓN: 190 x 100 cm • MATERIAL: N/A

• LONGITUD MIN/MAX EN CM: 100 • APERTURA: 76

• INSTALACIÓN: Reversible • ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6

• ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190 • TIPO DE MAMPARA: Abatible

• MECANISMO: Espacio cerrado • REVERSIBLE: Puerta abatible reversible derecha/izquierda.

• INSTALACIÓN: en nicho o en ángulo con un panel lateral fijo.

Optional products
• E9A1323 : Perfil de extensión

 

Descripción: Puerta pivotante, reversible. E14P100. Colección: SERENITY. DIMENSIÓN: 190 x 100 cm. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 100. APERTURA: 76. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN
MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190. TIPO DE MAMPARA: Abatible. MECANISMO: Espacio cerrado. REVERSIBLE: Puerta abatible reversible derecha/izquierda.. INSTALACIÓN: en nicho o en ángulo con un panel
lateral fijo..

*Debido a las posibles variaciones en la configuración de su ordenador y la impresora, algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.
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Dibujo técnico

 

 

Descripción: Puerta pivotante, reversible. E14P100. Colección: SERENITY. DIMENSIÓN: 190 x 100 cm. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 100. APERTURA: 76. INSTALACIÓN: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN
MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190. TIPO DE MAMPARA: Abatible. MECANISMO: Espacio cerrado. REVERSIBLE: Puerta abatible reversible derecha/izquierda.. INSTALACIÓN: en nicho o en ángulo con un panel
lateral fijo..

*Debido a las posibles variaciones en la configuración de su ordenador y la impresora, algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.
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