SERENITY - Panel fijo Z 2% é
E14WK80 PARLS

. Coleccion: SERENITY

Acabado*:

GA - Aluminio

Principales ventajas:
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Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
 DISENO: Moderno y robusto. ® REVERSIBLE: Izquierda/derecha.
 FACIL MANTENIMIENTO: Vidrio con tratamiento anticalcéreo. o FACILIDAD DE INSTALACION: Herramienta de rodillo para ayudar a insertar lajunta en el
® ACABADO: Sin tornillos visibles dentro de la duchay topes de acabado. perfil de lapared.

 INSTALACION:: Perfil de acabado premontado de fabrica.

Especificaciones
o DIMENSION: 190 x 80 cm ® PESO: 24 kg
o MATERIAL: N/A © NORMAS Y REGLAMENTO: EN14428
o L ONGITUD MIN/MAXEN CM: 77,5-79,5 * BARRA DE REFUERZO: Si
o INSTALACION: Reversible e ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6
o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190 * COMPENSACION MURAL EN MM: 20
o TIPO DE MAMPARA: Fijo, tipo walk-in o MECANISMO: Entre paredes, enangulo, enisla
 TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si e CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabon para limpiar. No utilice

detergentes cidos 0 abrasivos. Pase la rasqueta después de cada uso.
o COULEUR DES PROFILES: Cromo

Dibujo técnico

1000 max

1900

E14WK70 | E14WK80 | E14WK90 | E14WK100 | E14WK120

Mm 700 800 900 1000 1200
Amini/maxi | 675-695 | 775-795 |875-895 | 975-995 |1175-1195

Descripcion: Panelfijo. E14WK80. Coleccion: SERENITY. DIMENSION: 190 x 80 cm. PESO: 24 kg. MATERIAL: N/A.NORMAS Y REGLAMENTO: EN14428. LONGITUD MIN/MAXEN CM: 77,5 - 79,5. BARRA DE REFUERZO: Si.
INSTALACION: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190. COMPENSACION MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Fijo, tipo walk-in. MECANISMO: Entre paredes, en angulo, enisla.
TRATAMIENTO ANTICALCAREQ: Si. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabon para limpiar. No utilice detergentes &cidos o abrasivos. Pase la rasqueta después de cada uso.. COULEUR DES PROFILES:
Cromo.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino
www.jacobdelafon.es



