
*Debido a las posibles variaciones en la configuración de su ordenador y la impresora, algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.
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Colección: ODÉON RIVE GAUCHE

Acabado*:

CP - Cromo 
brillante

BL - Negro mate

Principales ventajas:

5 L/min
Ch2

Beneficio de consumidor Beneficio de instalación
• PERSONALIZABLE: Una selección de acabados elegantes y de moda para adaptarse a 
todos los estilos de baño.

• INSTALACIÓN 35": producto equipado con el sistema de instalación patentado de 5|35" 
para un montaje rápido y sencillo

• MECANISMO DE ALTA PRECISIÓN: Cartucho de disco cerámico, ajuste preciso de la tem-
peratura, garantía de 5 años.

• MANETA DELGADA PERO ROBUSTA: Maneta de acero inoxidable ultra práctico en ten-
dencia.

• VARILLA: Del mismo color que la maneta para darle un toque sutil y colorido. 
Posicionado en el lateral, es más visible y más fácil de usar.

• CONFORT: un amplio ángulo de proyección para un chorro dirigido al centro del lavabo 
que simplificará su vida diaria.

• COLECCIÓN: Proporciones correctas, llenas de delicadeza, un cuerpo esbelto con curvas 
y ángulos perfectos, una maneta "filaire" ... Odéon Rive Gauche es la interpretación de 
Jacob Delafon del estilo "filaire".

Especificaciones
• DIMENSIÓN: 18,90 x 4,50 cm • PESO: 1,3 kg

• MATERIAL: N/A • TIPO DE INSTALACIÓN: 1 orificio

• TIPO: Monomando • CAUDAL: 5 l/mn

• ALTURA TOTAL DE LA GRIFERÍA: 189 • CONSUMO DE AGUA: 123

• RACORES: Con flexibles de alimentación • MÉCANISMO: Cartucho de discos cerámicos

• DESAGÜE: Con desagüe
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E21028-BL

ODÉON RIVE GAUCHE - Monomando de lavabo con desagüe

Descripción: Monomando de lavabo con desagüe. E21028-BL. Colleccion: ODÉON RIVE GAUCHE. DIMENSIÓN: 18,90 x 4,50 cm. PESO: 1,3 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACIÓN: 1 orificio. TIPO: Mono-
mando. CAUDAL: 5 l/mn. ALTURA TOTAL DE LA GRIFERÍA: 189. CONSUMO DE AGUA: 123. RACORES: Con flexibles de alimentación. MÉCANISMO: Cartucho de discos cerámicos. DESAGÜE: Con desagüe. 


