E22C140

CONTRA - Puerta corredera %//ﬁ Z 26 é

Coleccidn: CONTRA
Acabado*:
GA - Aluminio
ﬂ Principales ventajas:
y’l"'mm:“0
Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
® CONFORT:. Cierre fluidoy silencioso.  FACIL MONTAJE: Compensacion mural de 20 mm.
 FACIL MANTENIMIENTO: Suelte la puerta para limpiar entre puertas. o ADAPTABILIDAD: Instalacion izquierda / derecha, entre paredes o en angulo (con pared
 IMPERMEABILIZACION: Cierre de puerta mediante junta magnética. lateral fija).
 ANTI-CALCAREQ: Vidrio con tratamiento anticalcareo. © OPCIONAL: Perfil de extension de 20 mm.
Especificaciones
 DIMENSION: 195x 140 cm  PES0: 65 kg
o MATERIAL: N/A o TIPO DE INSTALACION: A nicho
o APERTURA: 54 o INSTALACION: Reversible
o ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8 o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195
o COMPENSACION MURAL EN MM: 20 o TIPO DE MAMPARA: Corredera
o MECANISMO: Espacio cerrado  TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si
o SEGURIDAD: vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcareo. o ALTURA: 195¢m.

e SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de
sellado para la estanqueidad.

Descripcion: Puerta corredera. E22C140. Coleccion: CONTRA. DIMENSION: 195 140 cm. PESO: 65 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: Anicho. APERTURA: 54. INSTALACION: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN
MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. COMPENSACION MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si. SEGURIDAD: vidrio de seguridad de
8 mm con tratamiento anti-calcareo.. ALTURA: 195 cm.. SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino
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