CONTRA - Panel lateral fijo 90 cm para puerta corredera Z 2 % é
E22FC90 AR

_— Coleccion: CONTRA

Acabado™*:
GA - Aluminio
Principales ventajas:
y’l"'mm:“0
>
Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
o ACCESIBILIDAD: Amplio espacio de acceso a la ducha.  INSTALACION: Compensacion mural de 20 mm.
e ACABADO PERFECTO: Perfiles de aluminio cromados con tapa superior de
embellecedor y sin tornilleria aparente.
o FACIL MANTENIMIENTO: Vidrio con tratamiento anticalcareo y tapas de acabado,
superficie lisa (tornillos ocultos).
Especificaciones
o DIMENSION: 195x90cm ® PESO:41kg
o MATERIAL: N/A o LONGITUD MIN/MAXEN CM: 86 - 88 cm
e ESPACIO DEVIDRIO EN MM: 8 e ALTURADE LAS MAMPARAS EN CM: 195
o TIPO DE MAMPARA: L ateral fijo o MECANISMO: Espacio cerrado
e CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabon para limpiar. No utilice o SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcareo.

detergente dcido 0 abrasivo.
o ALTURA: 195 cm.

Dibujo técnico

E22FC70 | E22FC80 | E22FC90 | E22FC100
Mm 700 800 900 1000
F mini/maxi| 660-680 760-780 860-880 960-980

Descripcion: Panel lateral fijo 90 cm para puerta corredera. E22FC90. Coleccion: CONTRA. DIMENSION: 195x 90 cm. PESO: 41 kg. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 86 - 88 cm. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8.
ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. TIPO DE MAMPARA: Lateral fijo. MECANISMO: Espacio cerrado. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilice agua tibia con jabon para limpiar. No utilice detergente dcido o abrasivo..
SEGURIDAD: Vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcareo.. ALTURA: 195 cm..

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino

www.jacobdelafon.es



