
*Debido a las posibles variaciones en la configuración de su ordenador y la impresora, algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.
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Colección: CONTRA

Acabado*:

GA - Aluminio

Principales ventajas:

Beneficio de consumidor Beneficio de instalación
•	Accesibilidad: amplio espacio de acceso a la ducha •	Instalación: Compensación mural de 20 mm.

Especificaciones
•	DIMENSIÓN: 200 x 100 cm •	MATERIAL: N/A

•	LONGITUD MIN/MAX EN CM: 96 - 98 cm •	ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6

•	ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200 •	MECANISMO: Espacio cerrado

•	Seguridad: Vidrio transparente 6 mm •	Altura: 200 cm

•	Adaptabilidad: permite la instalación con una mampara Contra Angular

Productos necesarios
•	E22BW90: Barra horizontal •	E22BWC: Barra vertical
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CONTRA - Panel lateral fijo

Descripción: Panel lateral fijo. E22FT100. Colleccion: CONTRA. DIMENSIÓN: 200 x 100 cm. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 96 - 98 cm. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPA-
RAS EN CM: 200. MECANISMO: Espacio cerrado. Seguridad: Vidrio transparente 6 mm. Altura: 200 cm. Adaptabilidad: permite la instalación con una mampara Contra Angular. 


