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E22T81

Coleccion: CONTRA
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Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion

o Confort: Puerta con mecanismo de elevacion integrado para reducir el desgaste de la o Simplicidad de montaje: Compensacion mural de 18 mm.
junta con el suelo.

e Anticalcareo: Vidrio transparente 6 mm con tratamiento anti-calcéreo.

o Accesibilidad: amplio acceso a la zona de ducha.

Especificaciones
 DIMENSION: 200 x 80 cm * PESO: 29 kg
o MATERIAL: N/A * APERTURA: 65
© BARRA DE REFUERZO: Obligatoria, horizontal o diagonal o INSTALACION: Reversible
 ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6 e ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200
 TIPO DE MAMPARA: Abatible o MECANISMO: Espacio cerrado

o Sellado: cierre de la puerta por junta magnética, barra inferior suministrada

Productos relacionados
© £22000: Perfil de extension

Dibujo técnico

E22T71 E22T81 E22T91
2000 Mm 700 800 900
Amini/maxi| 664/682 | 764/782 | 864 /882
C 595 695 795

| E22FT70 | E22FT80 | E22FT90 |E22FT100
[ Mm 700 800 900 1000
[ D mini/maxi| 664 /680 | 764/780 | 864 /880 | 964980

Descripcion: Puerta pivotante. E22T81. Colleccion: CONTRA. DIMENSION: 200 x 80 cm. PESO: 29 kg. MATERIAL: N/A. APERTURA: 65. BARRA DE REFUERZO: Obligatoria, horizontal o diagonal. INSTALACION:
Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200. TIPO DE MAMPARA: Abatible. MECANISMO: Espacio cerrado. Sellado: cierre de la puerta por junta magnética, barra inferior
suministrada.

*Debido a las posibles variaciones en la confi ion de su y laimp , algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.
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