
CONTRA - Panel fijo - perfilería negra

E22W140

Colección: CONTRA

Acabado*:

BL - Negro mate

Principales ventajas:

  

Beneficio de consumidor
• ACABADO PERFECTO: Perfiles de aluminio cromados con tapa superior de
embellecedor y sin tornillería aparente.
• MANTENIMIENTO: Vidrio transparente anticalcáreo para una fácil limpieza.
• ALMACENAMIENTO: Estantería Malice, adecuada para el almacenamiento en paneles
fijos.

Beneficio de instalación
• FACILIDAD DE INSTALACIÓN: Compensación mural de 20 mm.
• FACILIDAD DE INSTALACIÓN: Montaje reversible.
• REFUERZO: Barra de refuerzo incluida.

Especificaciones
• DIMENSIÓN: 200 x 140 cm • PESO: 61 kg

• MATERIAL: N/A • LONGITUD MIN/MAX EN CM: 137-139

• ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8 • ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 200

• TIPO DE MAMPARA: Fijo • MECANISMO: Espacio abierto

• TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si • CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilizar agua tibia y jabón para limpiar. No utilizar
detergente ácido o abrasivo

• SEGURIDAD: Vidrio de seguridad 8 mm. • OBLIGATORIO: Instalar con una barra de refuerzo.
• ALTURA: 200 cm.

Required products
• E22BW90 : Barra horizontal • E22BWC : Barra vertical
• E22BT : ???

Dibujo técnico

 

 

Descripción: Panel fijo - perfilería negra. E22W140. Colección: CONTRA. DIMENSIÓN: 200 x 140 cm. PESO: 61 kg. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 137-139. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8. ALTURA DE LAS
MAMPARAS EN CM: 200. TIPO DE MAMPARA: Fijo. MECANISMO: Espacio abierto. TRATAMIENTO ANTICALCÁREO: Si. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO: Utilizar agua tibia y jabón para limpiar. No utilizar detergente ácido o
abrasivo. SEGURIDAD: Vidrio de seguridad 8 mm.. OBLIGATORIO: Instalar con una barra de refuerzo.. ALTURA: 200 cm..

*Debido a las posibles variaciones en la configuración de su ordenador y la impresora, algunos factores técnicos y terminaciones de nuestros acabados no son vinculantes, sino aproximados.
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