RIVOLI - Termostatica de baio-ducha mural Z 2 % 4
E24325 PaRLs

Coleccion: RIVOLI

Acabado*:

CP - Cromo BL - Negro mate

Principales ventajas:
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Beneficio de consumidor

o ACABADO DURADERO: Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de * BAJA SONORIDAD: Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db
acido agético. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo
© DISENO: Maneta estriada rememorando la era industrial

Especificaciones
o DIMENSION: 6 x 10,50 cm ® PESO:2,5kg
o MATERIAL: Laton * TIPO DE INSTALACION: 2 orificios
e TIPO: Monomando o SALIDADE CANO: 97
e RACORES: Con racores muralesy embellecedores o MECANISMO: Cartucho de discos ceramicos
* TIPO DE CANO: integrado ¢ INVERSOR: integrado
o PARADA DE SEGURIDAD: 38°C » TEMPERATURA MAXIMA: 50°C
 GARANTIA DEL MECANISMO: 5 afios » GARANTIA DEL ACABADO: 10 afios
e Caudal limitado 12 I/min (ducha), 22 I/min (bafio)  \alvula anti-retorno
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Descripcion: Termostatica de bafio-ducha mural. E24325. Coleccion: RIVOLI. DIMENSION: 6 x 10,50 cm. PESO: 2,5 kg. MATERIAL: Laton. TIPO DE INSTALACION: 2 orificios. TIPO: Monomando. SALIDA DE CANO: 97.
RACORES: Con racores murales y embellecedores. MECANISMO: Cartucho de discos ceramicos. TIPO DE CANO: integrado. INVERSOR: integrado. PARADA DE SEGURIDAD: 38°C. TEMPERATURA MAXIMA: 50°C. GARANTIA
DEL MECANISMO: 5 afios. GARANTIA DEL ACABADO: 10 afios. Caudal limitado 12 I/min (ducha), 22 I/min (bafio ). Valvula anti-retorno.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ylai , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino

www.jacobdelafon.es



