Fuera coleccion - Bastidor mural, con cisterna 2,6/4 L
E31670

Beneficio de consumidor

o RESISTENTE: chasis de acero resistente a una carga de hasta 400 kg, con tratamiento
anti-corrosion

* AHORRO DE AGUA: grifo flotador con llenado retardado, ahorro de hasta 9L por dia

Especificaciones
e PESO: 17kg
* TIPO DE INSTALACION: Encastrado
o MECANISMO DE DESCARGA: Doble descarga 2,6/4 L
o CONSUMO DE AGUA: Economia de agua: 2,6/4 L
e GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO: Silencioso clase 1

o Altura del bastidor de soporte 1150 mm

o Estructura de acero resistente a una carga de 400 Kg

® Cuba empotrada 120 mm en polietileno

 Mecanismo de descarga de doble volumen preajustado a 3/6 L
e |nstalacion sencillay facil acceso para mantenimiento

Required products
e £20858: Pulsador, doble boton
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Coleccion: Fueracoleccion

Acabado*:

X

NF - Sin acabado

Principales ventajas:

(‘ Q\]’

Beneficio de instalacion

® REGULABLE: en altura del bastidor de 0 a 20 cm facil gracias al sistema "manos libres'
 FIJACIONES: blogueo sin herramientas de las escuadras de fijaciones murales

o MATERIAL: N/A

» GARANTIA DEL BASTIDOR: 3 afios

e PULSADOR SIMPLE/PULSADOR DOBLE: Doble pulsador

o TIPO DE SOPORTE: Bastidor

o FIJACIONES DEL BASTIDOR: suministrado con fijaciones murales

 Pies autoportantes regulables de 0 a 200 mm

 Chasis tratado anticorrosion powercron® 6200 de alto rendimiento

® Depdsito aislado contra la condensacion

e Valvula de flotador acustica clase 1, caudal diferido

© ENTREGADO CON: 2 varillas roscadas M12 para fijacion del inodoro con proteccion

e E£20859: Pulsador, doble boton
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Descripcion: Bastidor mural, con cisterna2,6/4 L. E31670. Coleccion: Fueracoleccion. PESO: 17 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE! INSTALACION: Encastrado. GARANTIA DEL BASTIDOR: 3afios. MECANISMO DE DESCARGA: Doble descarga2,6/4L.PULSADOR SIMPLE/PULSADORDOBLE: Doble
pulsador. CONSUMO DEAGUA: Economiade agua: 2,6/4 L. TIPO DE SOPORTE: Bastidor. GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO: Silencioso clase 1. FIJACIONES DEL BASTIDOR: suministrado con fijaciones murales. Alturadel bastidor de soporte 1150 mm. Pies autoportantes regulables de 02200

mm. Estructurad istente aunacargade 400Kg. Chasistratadoanticorrosion powercron® 6200 de altorendimiento. Cubaempotrada 120 mm en polietileno. Deposite

docontralacondensacion. dedescargade doblevolumen preajustadoa3/6 L. Valvulade

flotadoracusticaclase 1, caudal diferido. Instalacion sencillay facil acceso paramantenimiento. ENTREGADO CON: 2 varillas roscadas M12 parafijacion del inodoro con proteccion.

*Debido a las posibles variacic enla i jon de su ador y la

, algunos factores técnicos y terminacic de nuestros
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