COMPOSED - Termostatica ducha mural

E73164

Beneficio de consumidor
 Tope de seguridad a 38°C.

Especificaciones
e PESO: 1,4 kg
* TIPO DE INSTALACION: 1 orificio
© RACORES: Con flexibles de alimentacion
o CONSUMO SOSTENIBLE: Si
o VALVULA ANTIRETORNO: Si
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Coleccion: COMPOSED

Acabado*:

CP - Cromo TT - Titanio

Principales ventajas:

09

 Bloqueo de temperatura maximoa 50°C.

o MATERIAL: N/A

® CAUDAL: 6 I/min sobre 3 bares

© MECANISMO: Cartucho secuencial
o PARADA DE SEGURIDAD: 38°C

e VValvula anti-retorno incorporadas.
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Descripcion: Termostatica duchamural. E73164. Coleccion: COMPOSED. PESO: 1,4 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: 1 orificio. CAUDAL: 61/min sobre 3 bares. RACORES: Con flexibles de alimentacion.
MECANISMO: Cartucho secuencial. CONSUMO SOSTENIBLE: Si. PARADA DE SEGURIDAD: 38°C. VALVULA ANTIRETORNO: Si. Vélvula anti-retorno incorporadas..
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