E9096

STRAYT - Termostatica ducha mural %/Jﬁ Z 2{2 é

Coleccion: STRAYT

Acabado*:

CP - Cromo

Principales ventajas:

90

Especificaciones
e PES0:3,1kg o MATERIAL: N/A
* TIPO DE INSTALACION: Mural  TIPO: Monomando
e CAUDAL: 131/min * RACORES: Con racores murales y embellecedores
o CONSUMO SOSTENIBLE: Si o PARADA DE SEGURIDAD: 40°C
o Termostatica mural de ducha  Tope de seguridad a 40°C
 Bloqueo de temperatura maxima a 50°C  Valvulas anti-retorno en las entradas

® Racores murales con embellecedores

Dibujo técnico

150+15 315

—+ 81-93 4+—

Descripcion: Termostatica ducha mural. E9096. Coleccion: STRAYT. PESO: 3,1 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: Mural. TIPO: Monomando. CAUDAL: 13 I/min. RACORES: Con racores murales y embellecedores.
CONSUMO SOSTENIBLE: Si. PARADA DE SEGURIDAD: 40°C. Termostatica mural de ducha. Tope de seguridad a 40°C. Bloqueo de temperatura maxima a 50°C. Valvulas anti-retorno en las entradas. Racores murales con
embellecedores.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros h; N0 son vir sino
www.jacobdelafon.es



