STRAYT - Termostatica bano-ducha mural Z 2 % é
E91 27 PARIS

Coleccion: STRAYT

Acabado*:

CP - Cromo

Principales ventajas:

 \J

Especificaciones
® PESO: 3,6 kg o MATERIAL: N/A
* TIPO DE INSTALACION: Mural  TIPO: Monomando
e CAUDAL: 201/min o SALIDADE CANO: 196-208
* RACORES: Conracores muralesy embellecedores o MECANISMO: Cartucho termostético con cera dilatable
e ENTRE-EJES: 150 + 15 o PARADA DE SEGURIDAD: 40°C
® Termostatica mural de bafo-ducha con inversor integrado en el mando de caudal  Bloqueo de temperatura maxima a 50°C

e Valvulas anti-retorno en las entradas

Dibujo técnico
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Descripcion: Termostatica bafio-ducha mural. E9127. Coleccion: STRAYT. PESO: 3,6 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: Mural. TIPO: Monomando. CAUDAL: 20 I/min. SALIDA DE CANO: 196-208. RACORES: Con
racores murales y embellecedores. MECANISMO: Cartucho termostatico con cera dilatable. ENTRE-EJES: 150 = 15. PARADA DE SEGURIDAD: 40°C. Termostatica mural de bafio-ducha con inversor integrado en el mando de
caudal. Blogueo de temperatura maximaa 50°C. Valvulas anti-retorno en las entradas.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino

www.jacobdelafon.es



