STRAYT - Monomando de bidé - desagiie automatico Z 2 {2 _/c
E98338 PARLE

Coleccion: STRAYT

Acabado*:

CP - Cromo

Principales ventajas:

e

Especificaciones

e PES0:2,6kg o MATERIAL: N/A

o TIPO DE INSTALACION: 1 orificio  TIPO: Monomando

© CAUDAL: 51/min o ALTURATOTAL DE LA GRIFERIA: 177

© RACORES: Con flexibles de alimentacion  Monomando de bidé con flexibles de alimentacion
® | imitador de caudal sensitivo e Aireador anti-calcéareo sobre rétula orientable
® Desagiie automatico e Caudal: 51/min
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Descripcion: Monomando de bidé - desagiie automatico. E98338. Coleccion: STRAYT. PESO: 2,6 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: 1 orificio. TIPO: Monomando. CAUDAL: 5 /min. ALTURA TOTAL DE LA GRIFERIA:
177.RACORES: Con flexibles de alimentacion. Monomando de bidé con flexibles de alimentacion. Limitador de caudal sensitivo. Aireador anti-calcareo sobre rétula orientable. Desagiie automatico. Caudal: 5 1/min.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros h; N0 son vir sino
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