KUMIN - Monomando
E99460

Beneficio de consumidor

o ACABADO DURADERO: Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de
acido acetico. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo

* BAJA SONORIDAD: Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db

Especificaciones
e PESO: 1,8kg
o TIPO DE INSTALACION: Mural
e CONSUMO DE AGUA: Limitador de caudal sensitivo
® RACORES: Con racores murales
* TIPO DE INSTALACION: 2 orificios
 GARANTIA DEL MECANISMO: 5 afios

e | imitador de caudal sensitivo
o Aireador anti-calcareo integrado
® Racores murales con embellecedores
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Coleccion: KUMIN

Acabado*:

CP - Cromo

Principales ventajas:

e CARTUCHOS DE DISCOS CERAMICOS: Las normas requieren un minimo de aperturas
de: 500 000 ciclos, mientras que Jacob Delafon / Kohler requieren que los cartuchos
deban funcionar un minimo de 1.000.000 ciclos

« DISENO: Disefio sencilloy elegante

o MATERIAL: Metal

e TIPO: Monomando

 SALIDADE CANO: 171-186

o MECANISMO: Cartucho de discos cerdmicos
o INVERSOR: Inversor automatico de tirador

» GARANTIA DEL ACABADO: 10 afios

® [nversor automatico de tirador
 Valvula anti-retorno

Descripcion: Monomando bafio-ducha mural. E99460. Coleccion: KUMIN. PESO: 1,8 kg. MATERIAL: Metal. TIPO DE INSTALACION: Mural. TIPO: Monomando. CONSUMO DE AGUA: Limitador de caudal sensitivo. SALIDA DE
CANO: 171-186. RACORES: Conracores murales. MECANISMO: Cartucho de discos ceramicos. TIPO DE INSTALACION: 2 orificios. INVERSOR: Inversor automatico de tirador. GARANTIA DEL MECANISMO: 5 afios. GARANTIA
DELACABADO: 10 afos. Limitador de caudal sensitivo. Inversor automatico de tirador. Aireador anti-calcareo integrado. Valvula anti-retorno. Racores murales con embellecedores.
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