KYREO - Plato de ducha 120 x 70 cm Z 2 5/2 4
ENOQO PARIS

Coleccion: KYREO

Acabado*:

K_/' 00 - Blanco brillante
Principales ventajas:

290G

GARAN T,

Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
 DISENO LISO Y ACCESIBLE: plato de ducha extraplanoliso 4 cm  FACIL DE INSTALAR: marco de 6 cm que permite la colocacién de cualquier mampara de
® ROBUSTO: gracias a la estabilidad de la ceramica no se modifica con el uso ducha )
o DURACION EXCEPCIONAL: esmalte vitrificado ® 2 TIPOS DEINSTALACION: a suelo o para enrasar, altura 4 cm
Especificaciones
o DIMENSION: 120 x 70 x4 cm e PES0:32 4 kg
o MATERIAL: Ceramica * TIPO DE INSTALACION: A suelo 0 enrasado
o ANTI-DESLIZANTE: No e FORMA: Rectangular
* DIAMETRO DE DESAGUE: 9 e MOTIVO DE LA SUPERFICIE: Liso
o NIVEL DE ADHERENCIA: PN6  DESAGUE SUMINISTRADO: No
® Espesor total de 4,2 cm e Qrificio de desaguie de 90 mm en la parte trasera del plato, en el lado no esmaltado
e Esmaltadoa 3 caras 3 dimensiones adaptables para PMR por su resalte interior inferiora 20 mm

e Tres desagties de 90 mm a seleccionar: tradicional horizontal de 8 cm de encastre ;
extraplano con desagiie de membrana o cazoleta con un encastre de 5,7 cm; vertical para
instalciones con bote sifénico

Dibujo técnico
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Descripcion: Plato de ducha 120 x 70 cm. EN09O. Coleccion: KYREQ. DIMENSION: 120 x 70 x 4 cm. PESO: 32,4 kg. MATERIAL: Cerdmica. TIPO DE INSTALACION: Asuelo o enrasado. ANTI-DESLIZANTE: No. FORMA:
Rectangular. DIAMETRO DE DESAGUE: 9. MOTIVO DE LA SUPERFICIE: Liso. NIVEL DE ADHERENCIA: PN6. DESAGUE SUMINISTRADO: No. Espesor total de 4,2 cm. Orificio de desagiie de 90 mm en la parte trasera del plato, en
ellado no esmaltado. Esmaltado a 3 caras. 3 dimensiones adaptables para PMR por su resalte interior inferiora20 mm. Tres desagiies de 90 mm a seleccionar: tradicional horizontal de 8 cm de encastre ; extraplano con
desagiie de membrana o cazoleta con un encastre de 5,7 cm; vertical para instalciones con bote sifonico.

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino
www.jacobdelafon.es



